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LICHTLÖSUNGEN UND 
STADTKONZEPTE SEIT 1889
Seit 1889 werden in Leipzig Straßenleuchten entwickelt und produ-

ziert. In dieser Tradition stellt das mittelständige Familienunterneh-

men LEIPZIGER LEUCHTEN heute Leuchten für den städtischen und 

ländlichen Raum her. Neben den Serienprodukten setzt LEIPZIGER 

LEUCHTEN mit Freude die individuellen Lichtideen ihrer Kunden um 

und bietet Smart City Produkte für intelligente Stadtkonzepte an.

Schon früh wurde der Wunsch an LEIPZIGER LEUCHTEN herangetra-

gen, das Portfolio zu erweitern. Seit 1998 tragen daher Stadtmöblie-

rungsprodukte und seit 2000 Versorgungspoller zur Vielfalt des Sorti-

ments bei. Der große Vorteil: Die aufeinander abgestimmten Serien 

ermöglichen ein einheitliches Stadtkonzept aus einer Hand für ein 

harmonisches Gesamtbild am Einsatzort.

LEIPZIGER LEUCHTEN ist nach dem internationalen Standard ISO 

9001:2015 zertifiziert. Die Qualität, Sicherheit, Konformität mit den ak-

tuellen Vorschriften, Funktionalität und Design der Produkte sowie 

die Kundenzufriedenheit stehen an vorderster Stelle. 

Die Mitarbeiter von LEIPZIGER LEUCHTEN beraten, planen, entwi-

ckeln und konstruieren mit und für ihre Kunden, den Architekten 

und Planern, Städten und Kommunen, Großhändlern, Installateuren 

und Endkunden. Das Vertriebsteam ist hochmotiviert und steht Ih-

nen gern in Deutschland, in Europa und in der Welt zur Verfügung.
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Maße:
ø 5,00m / 6,00m
Maste: 6,00m / ø 170mm
Ring: ø 4,00m / 150mm / ≥ 200mm
LPH: 4,00m

Leuchtmittel:
PL-LF LED
3.000K oder 4.000K 
5.000lm - 40.000lm

Lichtverteilung:
symmetrisch, diffus

Leuchtring:
aus Edelstahl V2A (304), ausgelasert 
Lichtaustritt nach unten und innen,
Abdeckung satiniert

Maste:
3 zylindrisch durchgängige Sondermaste 
mit Türen aus feuerverzinktem Stahl

Farbe:
RAL oder DB

LOLA I
SPIRALLEUCHTE
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Maße:
ø 4,00m / 4,50m
Ring:  ø 4,00m / 150mm / 100mm
LPH: 4,40m

Leuchtmittel:
PL-LF LED
3.000K oder 4.000K
5.000lm - 30.000lm

Lichtverteilung:
symmetrisch, diffus

Leuchtring:
aus Aluminiumprofil, Lichtaustritt nach 
unten, Abdeckung satiniert

Maste:
3 gebogene Rechteck- bzw. Ouadrat-
profilstreben als Sondermast aus Edelstahl 
V2A (304)

Farbe:
RAL oder DB

ZOE I
RINGLEUCHTE
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Maße: 
Mast: 
4,40m / ø 133mm / ø 114mm / ø 89mm
Leuchtenkopf: 
250mm / ø 230mm (unten)

Leuchtmittel:
LSL LED
3.000K oder 4.000K 
1.000lm - 6.000lm pro Leuchtenkopf

Lichtverteilung:
symmetrisch, wählbare Spotoptik 17°, 
25°, 53°

Leuchtenköpfe:
Modular, Anzahl individuell, ausrichtbar; 
Aluminiumgussgehäuse mit kurzem Aus-
leger und Scharnier Abdeckung klar

Mast:
Modular, Einzelsegmente 400mm aus 
Edelstahl V2A (304), Anzahl individuell 
und drehbar, mit bzw. ohne Leuchten-
kopf aus Edelstahl V2A (304), abgesetz-
ter Mast aus feuerverzinktem Stahl, mit 
Masttür

Farbe:
RAL oder DB

MAJA I
GLOCKENLEUCHTE
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Maße: 
ø 380mm / 695mm / 1,08m / 760mm 

Leuchtmittel:
U LED 
2.700K, 3.000K oder 4.000K 
1.000lm - 3.000lm

Lichtverteilung:
symmetrisch bzw. asymmetrisch, diffus

Leuchte:
Aufnahme aus Aluminiumguss. Ausleger
aus Edelstahl V2A (304) für Mastaufsatz  
ø 76mm, Abdeckung opal

Farbe:
RAL oder DB

MARA V
TROPFENLEUCHTE
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Maße: 
6,30m
Leuchtenkopf: ø 500mm  / 1,27m / 1,45m  
Mast: ø 136mm

Leuchtmittel:
LSL LED 
3.000K oder 4.000K 
1.000lm - 6.000lm

Lichtverteilung:
symmetrisch, indirekt

Leuchte:
Aluminiumdruckgussgehäuse mit kurzem 
Ausleger und großem gebogenen Segel, 
Abdeckung klar

Mast:
Konisch gebogener Sondermast mit 
kurzem Ausleger, mit Masttür,  
aus feuerverzinktem Stahl

Farbe:
RAL oder DB

FLORIS II
BLATTLEUCHTE
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Maße:
900mm / 120mm / 120mm

Leuchtmittel:
PL-LS LED 
2.700K, 3.000K oder 4.000K 
500lm - 2.000lm

Lichtverteilung:
asymmetrisch, 3-seitiger Lichtaustritt

Leuchtenkörper:
Standrohr aus quadratischem Edelstahl-
profil mit floralem Ziergitter für Schatten-
spiele an nahen Wänden, Abdeckung 
klar

Farbe:
RAL oder DB

LUNA P I
SCHATTENSPIELLEUCHTE
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Maße:
4,50m / ø 230mm / Lichtaustritt 1,50m
Standrohr: ø 200mm

Leuchtmittel:
LIN LED
2.700K, 3.000K oder 4.000K
2.500lm - 8.000lm

Lichtverteilung:
symmetrisch, diffus

Leuchtenkopf:
Dekorhülle mit rankenförmiger Verzierung 
aus Aluminium, Abdeckung opal

Standrohr:
zylindrisch durchgängiges Standrohr mit 
Masttür aus Aluminium

Farbe:
RAL oder DB

LIA L I/15
LICHTSTELE ARABESKE
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Maße:
2,68m / ø 117mm oben / ø 114mm unten

Leuchtmittel:
PL-LF LED
2.700K, 3.000K, 4.000K oder RGB
2.500lm - 8.000lm

Lichtverteilung:
symmetrisch, diffus

Leuchte:
Stabile Dekorhülle, individuell ausgelasert, 
Abdeckung opal

Standrohr:
massives konisches Standrohr mit 
Masttür aus feuerverzinktem Stahl, mit 
Flanschplatte zur Überrankung bzw. 
Überpflasterung

Farbe:
RAL oder DB

ENJA L I
STANDHAFTE LICHTSTELE
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Maße:
780mm / ø 300mm

Leuchtmittel:
2.700K, 3.000K oder 4.000K 
FF LED: 2.000lm - 12.000lm
U LED: 2.000lm - 4.000lm

Lichtverteilung:
FF LED: symmetrisch bzw. asymmetrisch 
breitstrahlend, Linsensystem
U LED: symmetrisch bzw. asymmetrisch, 
diffus

Leuchtenkopf:
Kappe und Tragteil für Mastaufsatz  
ø 76mm aus Aluminium, Abdeckung klar, 
U LED mit innenliegendem satinierten 
Blendschutz

Farbe:
RAL oder DB

TILLA II
ZEITLOSE MASTAUFSATZLEUCHTEN
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M
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Maße:
Mast: 3,50m / ø 89mm 
MIA P II: 1,00m / ø 250mm
Leuchtenkopf:
MIA VII: 710mm / ø 250mm
MIA VIII: 610mm / ø 655mm

Leuchtmittel:
LSL LED
3.000K oder 4.000K
1.000lm - 6.000lm

Lichtverteilung:
symmetrisch, indirekt

Leuchtenkopf:
Zylindrische oder kegelförmige Form,
Dach mit Kopfspiegel aus Aluminium, 
Geräteträger aus Aluminiumguss
MIA VII, VIII: Abdeckung klar
MIA P II: Abdeckung satiniert

Mast / Standrohr:
zylindrisch durchgängiger Mast aus 
feuerverzinktem Stahl, mit einer Mast-
tür für Treiber, Poller mit kleiner Tür und 
Klemmstelle

Farbe:
RAL oder DB

MIA VII, MIA VIII, P II
KLASSISCHE MASTLEUCHTEN | POLLERLEUCHTE
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Maße:
915 mm / ø 170mm / Lichtaustritt 113mm

Leuchtmittel:
TAB-LL LED
3.000K oder 4.000K 
950lm - 1.900lm

Lichtverteilung:
symmetrisch, diffus

Leuchtenkopf:
Kappe aus Edelstahl mit Kopfspiegel, 
Abdeckung klar, mit innenliegendem 
satiniertem Blendschutz

Standrohr:
zylindrisches Standrohr aus  
feuerverzinktem Stahl mit Tür und 
Kabelübergangskasten

Farbe:
RAL oder DB

VIVA P II
ELEGANTE POLLERLEUCHTE



13

Maße:
1,00m / ø 170mm / Lichtaustritt 40mm

Leuchtmittel:
TAB-LL LED
3.000K oder 4.000K 
950lm - 1.900lm

Lichtverteilung:
symmetrisch, diffus

Leuchtenkopf: 
am innenliegenden Standrohr, stabil aus 
einem Stück bis zum Boden, aus feuerver-
zinktem Stahl; Abdeckung klar, mit innen-
liegendem satiniertem Blendschutz

Standrohr:
vandalismusresistente, stabile, 2. außen-
liegende Hülle aus einem Stück bis zur 
Flanschplatte, inkl. Kabelübergangskas-
ten, aus feuerverzinktem Stahl

Farbe:
RAL oder DB

KRISTIN P II 
VANDALISMUSRESISTENTE POLLERLEUCHTE
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Maße:
1,08m / ø 200mm / Lichtaustritt 270mm

Leuchtmittel:
DA LED
2.200K, 2.700K, 3.000K oder 4.000K 
600lm - 4.100lm

Lichtverteilung:
symmetrisch bzw. asymmetrisch breit-
strahlend, Linsensystem

Leuchtenkopf:
Kappe aus Aluminium, Abdeckung klar

Standrohr:
zylindrisches Standrohr aus Aluminium mit 
Tür und Kabelübergangskasten

Farbe:
RAL oder DB

STELLA P I/11
GERADLINIGE POLLERLEUCHTE
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Maße:
STELLA L IV/10: 4,00m / ø 200mm / Licht-
austritt 800mm
STELLA P IV: 1,08m / ø 170mm / Lichtaus-
tritt 270mm

Leuchtmittel:
DA LED 
2.200K, 2.700K, 3.000K oder 4.000K 
600lm - 1.000lm/ 2.000lm (Allgemeinlicht)
600lm bzw. 650lm (Notlicht)
 
Lichtverteilung:
symmetrisch bzw. asymmetrisch breit-
strahlend, Linsensystem

Leuchtenkopf:
Kappe aus Aluminium, Abdeckung klar

Standrohr:
STELLA L IV/10: zylindrisches Standrohr aus 
Aluminium mit 2 Türen inkl. Kabelüber-
gangskasten und zusätzlichem Treiber mit 
integrierter LED Überwachung (Notlicht); 
STELLA P IV: aus feuerverzinktem Stahl 
mit Tür inkl. Kabelübergangskasten und 
zusätzlichem Treiber mit integrierter LED 
Überwachung (Notlicht)

Farbe:
RAL oder DB

STELLA L IV/10, P IV
SICHERHEITSBELEUCHTUNG IN STELE UND POLLERLEUCHTE
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Maße:
Mast: 5,00m
Leuchtenkopf: 547mm / 239mm / 156mm

Leuchtmittel:
DA LED
2.200K, 2.700K, 3.000K oder 4.000K 
600lm - 7.600lm (Allgemeinlicht)
600lm bzw. 650lm (Notlicht)

Lichtverteilung:
asymmetrisch breitstrahlend, Linsensystem

Leuchtenkopf:
Aluminiumdruckguss, inkl. ASA 76 für 
Mastaufsatzbefestigung, Abdeckung klar

Mast:
aus feuerverzinktem Stahl mit 2 Türen: inkl. 
Kabelübergangskasten und zusätzlichem 
Treiber mit integrierter LED Überwachung 
(Notlicht)

Farbe:
DB 703

ALFONS I
SICHERHEITSBELEUCHTUNG IN DER MASTLEUCHTE
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Maße:
Leuchtenkopf: 547mm / 239mm / 156mm

Leuchtmittel:
DA LED
2.200K, 2.700K, 3.000K oder 4.000K 
2.000lm - 7.600lm

Lichtverteilung:
asymmetrisch breitstrahlend, Linsensystem

Leuchtenkopf:
Aluminiumdruckguss, inkl. ASA 76 für 
Mastaufsatzbefestigung oder ASA 60 für 
Mastaufsatz- bzw. Mastansatzbefesti-
gung, Abdeckung klar, inkl. integrierten 
Zhaga-Sockeln OBEN, UNTEN oder OBEN 
und UNTEN zur kundenseitigen Bestü-
ckung mit standardisierten Lichtsteue-
rungssystemen, z.B. CLEVER LIGHT,  City 
Touch Ready oder Easy Air

Farbe:
DB 703

Zhaga-Sockel OBEN

Zhaga-Sockel UNTEN

Zhaga-Sockel OBEN und UNTEN

ALFONS I
ZUKUNFTSSICHERE LEUCHTE MIT ZHAGA-SOCKELN
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Maße: 
NADJA I/1: ø 510mm / 990mm / 860mm 
GUSTAV I/R: ø 630mm / 740mm

Leuchtmittel:
2.700K, 3.000K oder 4.000K
NADJA I/1: FF LED 2.000lm - 7.600lm
GUSTAV I/R: PL-LS LED 2.000lm - 4.000lm

Lichtverteilung:
FF LED: symmetrisch bzw. asymmetrisch 
breitstrahlend, Linsensystem
PL-LS LED: symmetrisch bzw. asymmet-
risch, diffus

Leuchtenkopf:
aus Aluminium; NADJA I/1: Ausleger aus 
Edelstahl V2A (304) mit Konus für Mast-
aufsatz ø 76mm; GUSTAV I/R: Tragteil für 
Mastaufsatz ø 60mm bzw. ø 76mm aus 
Aluminiumguss, Abdeckung klar, U LED mit 
innenliegendem satinierten Blendschutz, 
inkl. integriertem Zhaga-Sockel OBEN zur 
kundenseitigen Bestückung mit standar-
disierten Lichtsteuerungssystemen, z.B. 
CLEVER LIGHT,  City Touch Ready oder 
Easy Air

Farbe:
RAL oder DB

NADJA I/1
GUSTAV I/R
ZUKUNFTSSICHERE LEUCHTEN MIT ZHAGA-SOCKEL
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GATEWAY

SICHERHEIT

KOMMUNIKATION ZWISCHEN DEN LEUCHTEN

ALS STAND-ALONE LÖSUNG 
ODER AUCH MIT FERNZU-
GRIFF UND DATENSPEICHE-
RUNG IN DER CLOUD.

LEIPZIGER LEUCHTEN ist zertifizierter Partner mit CityTouch Ready
Become a smart city with connected lighting

InterAct City is a secure, connected lighting management 
platform that is helping cities become more livable, efficient 
and sustainable.
 
InterAct City provides full visibility and control of your city’s 
street lighting from a centralized dashboard, allowing you to 
securely monitor light points, set schedules, and adjust light 
levels on demand. Data encryption and two-factor authenti-
cation ensure the software meets the most stringent security 
standards.
 
Easy to use web applications provide a complete view of your 
connected street lights, enabling you to manage workflows 
and deploy maintenance crews only when and where needed. 
System data gives you near real-time insights into energy use 
and cost, helping you plan and schedule more efficiently.

Save on energy
Improved decision making
Manage lighting, measure energy use, monitor system health and 
diagnose problems from a single intuitive dashboard.   

Rapid return on investment
Switching to LED street lighting immediately reduces energy 
costs. Combining LED with the insights into usage and remote 
diagnostics available from the InterAct City lighting management 
system, saves you even more and helps recoup your investment 
quickly.

Flexible with open standards
InterAct City integrates with any asset management system and 
any type of luminaire giving you freedom to choose the vendor 
that works best for your city. Certified vendors provide InterAct 
City Ready luminaires, which connect automatically to the 
InterAct City system.

Future proof and secure
This is an open system that supports sensors, cameras and other 
IoT devices to enable future smart services. With dedicated 
user roles and fully encrypted data flows, the system meets the 
highest standards for security. Regular software updates ensure 
your system is always up-to-date.
 Save on energy

Lightwell Signify Ready
Lightwells luminaires are InterAct City ready. Discover our 
Luxis models or Friso Kramer icons and their Smart solutions 
regarding the InterAct City software. 

Lightwell & Signify InterAct City, 
previously Philips CityTouch, 
work together in achieving 
Smart City solutions for the 
society of tomorrow.  
 
Our products are harmonized 
and contribute to the mission 
we both share.

For more information: 
www.lightwell.eu/portfolio/citytouch/

1. One City, one platform
Citytouch is a software-based management system for your city’s connected infrastructure. Using a 
convenient centralized dashboard, you can manage your city’s connected streetlighting and systems 
securely and remotely via the network of your choice, including standard mobile networks.

2. Visibility and Control
The citytouch connect app shows the status of every light point on a map in near real time with 
alerts notifying you of any outage. You can adjust or preset light levels for all connected street lights 
securely and remotely and monitor energy usage of each light point to verify energy bills. 

3. Workflows
The InterAct City workflow app improves operational efficiency with workflows to streamline 
maintenance. Send accurate work requests to crew mobile devices and view status centrally. Plus 
plan and schedule maintenance more efficiently by identifying end-of-life luminaires for proactive 
replacement.

Why Signify? (InterAct City - previously Philips City Touch)

7675

CLEVER LIGHT
LICHT NUR DANN, WENN ES BENÖTIGT WIRD. ÖKOLOGISCH, KOMMUNIKATIV, NACHHALTIG. 
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Maße:
650mm / 160mm / 120mm

Leuchtmittel:
FF LED
3.000K oder 4.000K
2.000lm - 7.600lm

Lichtverteilung:
FF LED: symmetrisch bzw. asymmetrisch 
breitstrahlend, Linsensystem

Leuchtenkopf:
aus rechteckigem Aluminiumprofil, mit 
Mastaufsatz ø 76mm, Abdeckung klar

Farbe:
RAL oder DB

SASKIA X
PROFILLEUCHTE ALS MASTAUFSATZ
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Maße:
ø 450mm

Leuchtmittel:
U LED
2.700K, 3.000K oder 4.000K
1.000lm - 3.000lm

Lichtverteilung:
U LED: symmetrisch, diffus

Leuchtenkopf:
Tragteil für Mastaufsatz ø 60mm aus 
Aluminiumguss, Abdeckung klar oder 
opa, R U LED mit innenliegendem 
satiniertem Blendschutz

Farbe:
RAL oder DB

OTTO IV
KUGELLEUCHTEN
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Maße:
Ziermast: 3,14m 
Leuchtenkopf: 474mm / 474mm / 837mm

Leuchtmittel:
FLS LED
2.700K, 3.000K oder 4.000K
1.600lm - 3.700lm

Lichtverteilung:
oval breitstrahlend, asymmetrisch 
breitstrahlend bzw. symmetrisch, 
Linsensystem

Leuchtenkopf:
in 6-eck-Form, mit gerundetem Dach aus 
Kupfer bzw. aus Kupfer mit künstlicher 
grüner Patina, Gestell und Mastaufsatz 
aus Aluminiumguss, Abdeckung klar oder 
satiniert

Ziermast:
wartungsfreundlich, 2-teilig, abgestuft, 
aus Aluminiumguss

Farbe:
RAL oder DB

MARIE /1
HISTORISCHE MASTLEUCHTE
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Maße:
Mast: 5,27m / ø 168mm
Leuchtenkopf: 720mm / ø 230mm
Bank: 470mm/ ø 2,00m

Leuchtmittel:
SOLAR U LED
2.700K, 3.000K oder 4.000K 
1.200lm bzw. 1.350lm

Lichtverteilung:
symmetrisch, diffus

Leuchtenkopf:
aus Aluminium, Abdeckung satiniert

Mast:
zylindrisch durchgängiger Sondermast 
4,30m, mit Ausleger und Masttür aus 
feuerverzinktem Stahl, inkl. SOLAR-Tech-
nologie mit Controller, Solarpanel, Beton-
fundament, Box mit Batterien, 36 Nächte 
Lichtgarantie

Rundbank:
Metallteile aus Edelstahl V2A (304),  
solide Lattung aus Hartholz (Kambala), 
naturbelassen, inkl. 2. Holzebene mit 4 
integrierten Ladestationen zum Aufladen 
von Smartphones

Farbe:
RAL oder DB

SOLVEIG
SOLARLEUCHTE MIT BANK UND SMARTPHONE LADESTATION
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Maße:
6,90m / ø 168mm 
Leuchtenkopf: 590mm / 239mm / 124mm

Leuchtmittel:
SOLAR U LED
2.700K, 3.000K oder 4.000K
1.200lm bzw. 1.350lm

Lichtverteilung:
asymmetrisch, Linsensystem

Leuchtenkopf:
ALFONS I inkl. ASA 60 bzw. LOUIS I

Mast:
zylindrisch durchgängiger Sondermast 
6,00m, mit Ausleger und Masttür aus 
feuerverzinktem Stahl, inkl. SOLAR-
Technologie mit Controller, Solarpanel, 
Betonfundament, Box mit Batterien 36 
Nächte Lichtgarantie

Farbe:
RAL oder DB

SUNNY III, IV
NACHHALTIGE, ZUVERLÄSSIGE SOLARLEUCHTEN
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LED TECHNOLOGIE
Beleuchtung

SPOT
Anstrahlung

CLEVER LIGHT
Intelligentes Lichtmanagement

LAUTSPRECHER
Musik und Durchsagen

WIFI
Kommunikation

KAMERA
Sicherheit

LADESTATION FÜR E-AUTOS
Elektromobilität

WASSER
Wassersorgung

ZUSATZGERÄTE
zur eigenen Verwendung

PARKPLATZMANAGEMENT
Verkehrsleitsysteme

KLASSIFIZIERUNG / ZÄHLUNG
Radaranalysen

AUTOMATISCHE ANSPASSUNG
Änderung von Verkehrszeichen und des Lichts

ELEKTRO
Stromversorgung

DISPLAY
Multimedia

UMWELTSENSORIK
Umweltmesstechnik

LADESTATION FÜR E-BIKES
Elektromobilität

WETTERSTATION
Meteorologisches Messgerät

LED STELENDESIGN
Beleuchtung

RUFANLAGE
Notruf, Taxiruf bzw. optische Signale

LICHTWERBUNG
für individuelle Logos und Informationen

SMART CITY
ZUKUNFTSSICHERE LÖSUNGEN FÜR AUSSENLEUCHTEN
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Maße:
785mm / 216mm / 800mm

Leuchtmittel:
LIN LED 7.400lm bzw. 2x 7.400lm / 4.000K 
(Hinterleuchtung Verkehrszeichen)
DA LED 5.000lm / 2.200K (Überwegsbe-
leuchtung)

Lichtverteilung:
Hinterleuchtung: 1- oder 2-seitig
Überwegsbeleuchtung: symmetrisch, 
Linsensystem

Leuchte:
aus Edelstahl, vorbereitet zur Befestigung 
an Masten mit 2 Schellen, inkl. Zeichen 
350-40 gemäß StVO, gedruckt, Abde-
ckung satiniert bzw. klar nach unten

Farbe:
RAL oder DB

DORIS I
FUSSGÄNGERÜBERWEGSLEUCHTE
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KATJA T II
VANDALISMUSRESISTENTER BELEUCHTETER HANDLAUF

Maße:
Handlauf: 
ø 50mm / 1,00m; 1,30m oder 1,60m
LED Modul: 
300mm, 600mm, 900mm oder 1,2m

Leuchtmittel:
LED
3.000K oder 4.000K
204lm - 1.350lm

Lichtverteilung:
symmetrisch 112° bzw. asymmetrisch 56°;
Lichtaustritt nach unten, Abdeckung klar

Handlauf:
vandalismussicheres Edelstahlprofil V4A 
(316), mit integriertem LED Modul im 
eloxiertem, stranggepressten Aluminium-
gehäuse, inkl. 2 Stück 90° Wandhalter 
zur Befestigung an der Wand, V4A (316), 
geschliffen und passiviert, mit rundem 
Wandschild zur Integration im Handlauf

Ausführung: 
geschliffen und passiviert
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Fre

Fre

ASL 2010/1 FF LED

NORA I LED

UMRÜSTSÄTZE
FÜR BESTANDSLEUCHTEN

LEIPZIGER LEUCHTEN bietet bereits seit vielen Jahren LED Umrüstsätze für Außenleuchten 

an. Dies gilt sowohl für Leuchten von LEIPZIGER LEUCHTEN als auch für Fremdleuchten. Vor-

aussetzung ist, dass die umzurüstenden Leuchten noch in einem ausgezeichneten Zustand 

sind und eine hohe Schutzart vorweisen.

Um sicherzustellen, dass eine Fremdleuchte umgerüstet werden kann, wird eine Leuchte 

ins Werk eingeschickt und ein Umrüstsatz mit professionellen LED Modulen erarbeitet, der 

speziell auf die Leuchte abgestimmt wird. Der LED-Umrüstsatz wird eingebaut und elektro-

technisch sowie wärmetechnisch vermessen. Unter Umständen werden Änderungen an 

der Leuchte vorgeschlagen, um den erforderlichen Schutzgrad zu erreichen.

Oftmals wünschen Kunden die Verwendung von Retrofit Plug-Ins mit Schraubfassung. 

Retrofit Plug-Ins sind zwar kurzfristig gesehen günstiger, jedoch keine dauerhafte Lösung 

für eine professionelle Straßenbeleuchtung. Es gibt zahlreiche Gründe, warum LEIPZIGER 

LEUCHTEN von der Verwendung von Retrofit Plug-Ins abrät.

Umrüstsätze mit professionellen LED Modulen sind auf Dauer gesehen der schnellste und 

kostengünstigste Weg, eine noch gut erhaltene, ineffiziente Leuchte in eine langlebige, 

effiziente LED Leuchte umzuwandeln. 

Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.

Fremdleuchte mit FF LED

Fremdleuchte mit R/U LED



STELLA P IV

OTTO IV VIVA P II KATJA T I

ZOE I

FLORIS II SUNNY IIINADJA I mit Zhaga-Sockel

GUSTAV I mit Zhaga-Sockel



LEIPZIGER LEUCHTEN
Heiterblickstr. 37 · D-04347 Leipzig
tel.: + 49 341 245613-0 · fax: + 49 341 245613-99 
info@leipziger-leuchten.com · www.leipziger-leuchten.com  

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

IMPRESSIONEN
VON DER EXKLUSIV MESSE 2020 IN LEIPZIG

traditionelle Altstadtleuchten Blumeninsel

exklusive Neuheiten

Messevideo:


